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Analizzatori manuali e semi-automatici: Corrosività

Bagno di corrosività 
e stabilità all’ossidazione

ASTM D4636
ASTM D6594

Determinazione della corrosività su metalli  
e della stabilità all’ossidazione di oli idraulici, 
oli lubrificanti per motori d’aviazione  
e altri oli ad alta raffinazione.
Il metodo valuta anche petrolio e fluidi 
sintetici in aria umida o asciutta,  
con o senza campioni metallici.

Determinazione la tendenza a corrodere vari 
metalli, in particolare leghe di piombo  
e rame, nei lubrificanti per motori diesel,  
a 135° C.

Art. LT/COS-199000/M
Bagno di corrosività e stabilità all’ossidazione, strumento manuale composto da:

•  Strumento da banco realizzato completamente in acciaio inossidabile con isolamento  
a doppia camera

•  Blocco riscaldante in alluminio con 4 fori/posizioni
•  Intervallo di temperatura: ambiente da +10° a +400°C
•  Termoregolatore digitale con risoluzione 0,1°C e sensore PT100 per la temperatura  

del bagno, allarme di sovratemperatura e termostato di sicurezza
•  Riscaldatori in acciaio inossidabile con sistema di controllo PID
•  4 display digitali per temperatura di campionamento indipendente con termocoppia tipo K
•  4 misuratori di portata indipendenti in grado di regolare il flusso da 1,6 a 16 Lt / h  

per ciascuna posizione

Alimentazione
• 220 o 115 Vac 50 Hz

Accessori
•  LAB-101-991, set di vetreria: 

· tubo areatore, 6 mm 
· provetta 
· inserto superiore della provetta 
· condensatore Allihn 300 mm

•  LAB-101-992/W: provini a rondella ASTM D4636 (7 pezzi)
•  LAB-101-992/S: provini quadrati ASTM D4636 (5 pezzi)
•  LAB-101-441/L: carta carborundum 240 grit, confezione 100 pezzi
•  LAB-101-441/O: polvere carborundum 150 mesh, confezione 1 kg
•  LAB-101-441/Q: carta carborundum 400 grit, confezione 100 pezzi
•  T-AS95C: termometro ASTM 95C

Parti di ricambio
•  LAB-101-991: vetreria
•  LAB-101-992: cavo di test Federal
•  LAB-101-994: catalizzatore Federal 5321
•  LAB-101-441/L: carta carborundum 240 grit, confezione 100 pezzi
•  LAB-101-441/O: polvere carborundum 150 mesh, confezione 1 kg
•  LAB-101-441/Q: carta carborundum 400 grit, confezione 100 pezzi


