Analizzatori manuali e semi-automatici: ruggine

Vasca d’umidita

TECHNOLOGIES

LINETRONIC

ASTM D 1748 LT/HC-250000/M = temperature controllate da termoregolatore
Vasca d’'umidita - ASTM D 1748 digitale PID con sistema d’allarme
Determinazione delle proprieta » Vasca termostatica in acciaio inox 18/8 per sovratemperature
antiruggine di prodotti protettivi a doppia parete « Flusso dell’aria controllato automaticamente
per metalli in condizioni di alta umidita. » Coperchio a cerniera costituito da due strati = Sensore di umidita
di panno in cotone montato su un telaio » Rotazione a 1/3 rpm
in alluminio gestita da motore elettrico
» Panno di cotone conforme « Ganci di sospensione per le 33 piastrine
alle specifiche militari MIL C-5646F di prova
« Sistema di regolazione automatica « Leccarda circolare su palco rotante
del livello dell’acqua costituito
da serbatoio da 20 litri, pallone Erlenmeyer Alimentazione
da 2000 ml, vetreria e tubi in gomma « 220Vac 50/60 Hz

«» Sistema di compensazione con rabbocco
a caduta per mantenere il livello costante
» Sistema di erogazione e misurazione

Dimensioni
» cm 80 x 80 x 100

dell’aria: Peso
-filtro dell’aria « kg 60
-valvola a spillo
-rotametro Accessori
-manometro + LAB-102-502: piastrine di prova in acciaio
-regolatore di pressione + LAB-102-504: pannello in PMMA
- trappola filtraggio e tubi « LAB-102-507/A: tela abrasiva
« Serbatoio con rubinetto di scarico 240 grit, confezione 100 pezzi
« Sistema riscaldante con 2 resistenze - LAB-102-508: sabbia silicea,
corazzate in acciaio inox confezione 1 kg
* Panel PG Touch Screen + LAB-102-509: cartina indicatrice PH
con software Lab-Link operativo
in ambiente Windows®: Parti di ricambio
"TFT/LCD 8" * LAB-102-515: panno in cotone
“risoluzione 800 x 640 + LAB-102-510: pietre porose non certificate
. 16.2 milioni di colori » LAB-102-5083: ganci di sospensione
-porta USB » LAB-110-020: riscaldatore
-capacita di memorizzazione per oltre * LAB-140-002: sonda PT100

60’000 analisi



