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OilLab 710 
Tensione di vapore in saturazione d’aria (ASVP)

Analizzatori automatici: serie OilLab

ASTM D5191a
IP 394
EN 13016-1

Applicazione: benzine
Analizzatore automatico per la determina-
zione della tensione di vapore - DVPE.

Principio di detezione
Una camera di 15 ml è mantenuta  
a 0.1 kPa e 37.8 °C. Dopo la procedura  
di saturazione in aria nel sistema di condizio-
namento del campione, 3 ml di prodotto a 
0°C vengono automaticamente iniettati, per 
mezzo di un iniettore pneumatico, all’interno 
della cellula di 15 ml. Per azione della 
temperatura, un certo volume di campione 
passa dalla fase liquida alla fase gassosa. 
Questa mutazione modifica la pressione 
assoluta all’interno della cellula.  
Al raggiungimento dalla stabilità di pressione, 
il valore ottenuto verrà considerato come 
pressione di vapore totale.

Caratteristiche principali
•	�Sistema automatico di condizionamento  

del campione per mantenere il prodotto  
a 0 °C

•	�Sistema automatico di saturazione dell’aria
•	�Sistema per l’iniezione del campione
•	�Cella per il campione integrata,  

capacità 15 ml/cc, mantenuta  
alla temperatura di 37.8 °C

•	�Sensore di pressione di alta qualità
•	�Gamma di misura:  

da 0 a 2000 mBar / 0…177kPa
•	�Risoluzione: 0.01 kPa
•	�Pressione massima: 5 Bar
•	�Precisione: <2 mBar / 0.2 kPa
•	�Vuoto limite 0.01 kPa
•	�Misurazione della temperatura: 

termoresistenza al platino con precisione di 
0,05°C, visualizzazione 0,1°C

Caratteristiche del software
•	�Interfaccia di facile utilizzo
•	�Tutti i parametri analitici vengono registrati
•	Parametri e metodi analitici personalizzabili
•	�Il rapporto di stampa dei risultati  

è personalizzabile
•	�Grafici e risultati sono stampabili

Il software include:
Menu di analisi

•	�Metodi standard secondo le norme di 
riferimento ASTM / IP / ISO / EN / DIN ecc.

•	�Gestione automatica dei campioni 
sconosciuti

•	�Allarme sonoro e messaggi visivi  
a fine analisi e in caso di errori  
e/o malfunzionamenti
Menu di diagnostica

•	�Accesso diretto a tutte le entrate e le uscite, 
analogiche e digitali

•	�Visualizzazione dei valori selezionabile:  
°C / Volt
Menu di calibrazione

•	�Calibrazione automatica di tutte  
le sonde di temperature

•	�Visualizzazione dell’ultima data  
di calibrazione riferita ad ogni singola  
sonda e relativi dati stampabili

•	�Visualizzazione del diagramma  
di calibrazione

•	�Inserimento di valori offset
•	�Modalità di calibrazione standard e avanzata

Area dati
•	�Campi per l’introduzione nomi  

operatore / prodotto
•	�Visualizzazione dell’archivio  

per il richiamo dei files
•	�Tutte le analisi salvate in formato  

compatibile a Excel®

•	�Capacità di memorizzazione  
per oltre 60.000 analisi

•	�Trasmissione dati compatibili con LIMS

Touch Screen Panel PC integrato
•	�TFT/LCD 8”
•	Risoluzione 1024 × 768
•	16.2 milioni di colori
•	�2 porte USB per connessioni esterne verso 

stampanti o PC

Alimentazione elettrica
•	�220V ± 15% / 50 to 60 Hz
•	�115V ± 15% / 60 Hz
•	�cavo con spina schuko

Temperatura ambiente
•	�Max 35°C
•	��H.R. 80%

Dimensioni
•	larghezza 48 cm
•	profondità 30 cm
•	��height 52 cm

Peso
•	27 Kg

Parti di ricambio
•	�LAB-700-018: PT100 cella
•	�LAB-700-019: sensore di pressione 0…177 kPa
•	�LAB-700-210: PT100 sistema condizionamento
•	�LAB-700-022: set di o-ring per sistema condiz.
•	�LAB-700-123: set di o-ring per cella
•	�LAB-700-202: elettrovalvola
•	�LAB-700-204: riscaldatore
•	�LAB-700-210: siringa in Teflon
•	�LAB-700-255: pompa del vuoto
•	�LAB-xxx/003-04: fusibili 6.3 AT, conf. 10 pz.
•	�LAB-xxx/007-04: fusibili PCB 1.6 A, conf. 10 pz.

Strumenti di calibrazione
•	�OilLab 80:  

decade di calibrazione, simulatore di PT100
•	�OilLab 81:  

set di connettori e cavi per la linea dei freddi


