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Bagno di viscosimetria
Analizzatori manuali e semi-automatici: viscosimetria

ASTM D445 - ASTM D446 - ASTM D2170
EN 12595
IP 71-1 - IP 71-2 - IP 319
ISO 3104 - ISO 3105

LT/VB-37000/M
Bagno di viscosimetria digitale 

•	�Per la misura della viscosità mediante 
capillari Cannon-Fenske, Ubbelohde, ecc.

•	�Temperature di lavoro da ambiente a +70°C
•	�Vasca in vetro
•	�Coperchio con 5 fori da 51 mm
•	�Centralina in acciaio inox
•	�Termoregolatore digitale PID con allarme  

per sovratemperature e sonda PT100A, 
risoluzione 0.1°C

•	�Riscaldatore in acciaio inox
•	�Motoagitatore
•	�Coperchietti di riposo

Alimentazione
•	220Vac 50/60 Hz

Dimensioni
•	∅ 50 cm × h 60 cm

Peso
•	kg 12

LT/VB-39000/M
Bagno di viscosimetria digitale

•	�Per la misurazione della viscosità degli oli  
con capillari Cannon-Fenske, Ubbelohde,  
U-Tube e simili

•	�Struttura verniciata con bagno interno  
in acciaio inox e isolazione a doppia parete

•	�Temperature di lavoro da ambiente a 
+200°C, con possibilità di lavorare a +20°C 
usando un refrigeratore esterno

•	�Risoluzione del display 0.01°, grafico  
in tempo reale, set point, °C / °F, accensione  
e spegnimento autonomo dell’agitatore

•	�Temperature: stabilità, uniformità  
e precisione ± 0.01°C a 150°C

•	�Finestra d’ispezione 20 × 25 cm  
con isolazione termica e illuminazione  
a led

•	�Resistenza in acciaio ad immersione totale,  
motoagitatore e PT100 classe A 

•	�Coperchio con 5 fori da ca. 51 mm  
con coperchi di riposo

•	�Coperchio con 6 fori disponibile su richiesta
•	Vasca ca. 16 litri
•	�Rubinetto di scarico

Alimentazione
•	220 Vac o 115 Vac 50/60 Hz

Dimensioni
•	cm 60 × 45 × 60

Peso
•	kg 25

Accessori
•	��LAB-100-332: cronometro digitale
•	�LAB-100- 371: olio siliconico,  

viscosità cinematica 50 mm2/s a 25°C,  
tanica da 20 litri

•	�LAB-100- 373 T&O: supporto per capillari 
Cannon-Fenske in PTFE, confezione 5 pezzi

•	�LAB-100- 374: supporto metallico per capillari 
Ubbelohde/BS

•	�LAB-100-374/U1: viscosimetro, tubo a U, 
dimensioni supporto da O a F

•	�LAB-100-374/U2: viscosimetro, tubo a U, 
dimensioni del supporto da G a H

•	�LAB-100-374/Urev: tubo a U rev. supporto  
per viscosimetro di flusso

•	�LAB-100-374/CF: supporto per viscosimetro 
Cannon-Fenske, confezione da 5 pezzi

•	�LAB-100-374/ZTF: supporto per viscosimetro 
Zeitfuchs

•	�LAB-100-374/UBH-1: viscosimetro Ubbelhode, 
dimensioni del supporto da 0 a 4

•	�LAB-100-374/UBH-2: supporto per 
viscosimetro Ubbelhode, dimensioni da 4C a 5

Spazio per ispezione 
tra il coperchio 
superiore e il bordo 
superiore della 
finestra: 38 mm


