
Analitical Head 1300 2.0 Analitical Head 410 2.0

Analitical Head 200 2.0
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Metodi

CFPP:
ASTM D6371
IP 309
IP 419
EN 116
EN 16329

Freezing Point:
ASTM D1655
ASTM D2386
IP 16

Metodi correlati:
ASTM D1493
ASTM D5901
ASTM D5972
ASTM D6660
ASTM D7153
ASTM D7154
IP 435
IP 528
IP 529
ISO 3013
JIS K2276
DEF STAN91-091

Cloud Point
ASTM D5771 
DIN 51597
EN 23015
EN 590
IP 444

Metodi correlati:
ASTM D2500
ASTM D5772
ASTM D5773
IP 219
IP 445
IP 446
ISO 3015
JIS K2269

Pour Point
ASTM D97
ASTM D5853
ASTM D5950
ASTM D6074
ASTM D6158
IP 15
IP 441
ISO 3016
EN ISO 22995

Refrigeratore Newlab X   

•	� Strumento da banco con struttura compatta 
verniciata con prodotti antiepossidici,  
sistema refrigerante (CFC Free), scheda 
elettronica dedicata e nuovo sistema  
di teste intercambiabili Linetronic  
per l'utilizzo di diverse teste analitiche  
con un unico bagno di raffreddamento. 

•	� Supporto per testa analitica in alluminio  
e plastica resistente alla corrosione,  
movimento automatico con sistema  
di bloccaggio.

•	� Allarme e sistema di protezione da 
surriscaldamento, sistema di protezione  
da sovrapressione, sistema di protezione 
posizione errata della testa analitica,  
modulo stand-by per risparmio energetico.

•	� Sistema refrigerante con temperature  
di lavoro da -120°C a +55°C.

•	� Panel PC "touch screen" 8”  integrato 
con software gestionale Linetronic  
e schermo a 10” TFT  ad alta lumonisità 
con risoluzione 1280 × 700:

	 · preimpostazione per metodi ASTM / IP / ISO;
	 · parametri di analisi personalizzabili;
	 · �temperatura del bagno impostabile e 

controllata tramite sonda PT100 classe A  
con precisione di 0,1°C;

	 · capacità di memorizzazione per 60’000 analisi;
	 · �2 porte USB per la connessione di mouse, 

tastiera e aggiornamenti;
	 · connessione RJ45 Ethernet / Lims;
	 · segnale acustico di fine analisi.

Peso
•	 17 Kg

Dimensioni:
•	 larghezza 28 cm
•	 lunghezza 52 cm
•	 altezza 50 cm

Alimentazione 
•	� 220 or 115 Vac

•	� Il refrigeratore NewLab X è equipaggiabile  
con le seguenti teste analitiche:

Cold Filter Plugging Point 
Testa analitica 200 2.0

•	� Testa analitica in alluminio e plastica  
resistente alla corrosione, movimento 
automatico con sistema di bloccaggio.

•	� Sistema di fissaggio Linetronic per vetreria che 
permette una facile pulizia di tutti i componenti.

•	� Scheda elettronica CFPP integrata  
per la gestione e la generazione del vuoto.

•	� Vetreria inclusa: provetta in vetro e pipetta  
di aspirazione.

•	� Sensore di temperatura PT100.
•	 Filtro con supporto.

Freezing Point
Testa analitica 410 2.0

•	� Testa analitica in alluminio e plastica  
resistente alla corrosione, movimento 
automatico con sistema di bloccaggio.

•	� Sistema di fissaggio Linetronic per vetreria che 
permette una facile pulizia di tutti i componenti.

•	� Scheda elettronica FP integrata.
•	� Vetreria inclusa: provetta per Freezing Point.
•	� Fibra ottica e sensore di temperatura PT100  

per Freezing Point.
•	� Agitatore elettrico con cavo.
•	� Adattatore per vetreria.

Cloud and Pour
Testa analitica 1300 2.0

•	� Testa analitica in alluminio e plastica  
resistente alla corrosione, movimento 
automatico con sistema di bloccaggio.

•	� Sistema di fissaggio Linetronic per vetreria che 
permette una facile pulizia di tutti i componenti.

•	� Scheda elettronica CPP integrata.
•	� Vetreria inclusa: provetta con fondo argentato.
•	� Fibra ottica e sensore di temperatura PT100  

per Cloud Point.
•	� Sensore PT100 per detezione Pour Point. 

NewLab X
Analizzatori automatici: serie NewLab


