
Analizzatori manuali e semi-automatici: Comportamento a freddo

Banco criostatico per punto di congelamento

Dispositivi di misura
•	Termometro

Agitatori
•	�micro-motore di comando  

del sistema meccanico
•	�agitatore a tre spire in ottone

Parametri di misura
•	�Temperature: in °C/°F
•	Scala di misura: +80°C … -100°C
•	Risoluzione: 0.1 °C
•	Precisione: ± 0.1 °C
•	��Ripetibilità/riproducibilità: come prescritto 

dai metodi di riferimento o meglio

Provetta
•	�Dimensioni e volume secondo metodi  

di riferimento
•	�Tacca di livello a 25 ml
•	�Piccolo bordo sulla parte superiore  

della provetta per consentirne il fissaggio  
alla testa analitica

Sistema di raffreddamento
•	�Pozzetti di raffreddamento isolati
•	�Motocompressori a gas integrati senza CFC 

doppio stadio 
(per temperature fino a -85°C / 2)

•	�Muniti di un dispositivo automatico  
di risparmio energetico, 
trascorsi 15 minuti dalla fine dell’analisi  
i sistemi di raffreddamento entrano  
in modalità “stand by”

Dispositivi di sicurezza
•	�Pressostato per motocompressore 1° stadio
•	�Pressostato per motocompressore 2° stadio
•	�Termostato per l’inserimento del 2° stadio
•	�Termostato di sicurezza per ogni pozzetto
•	�Motocompressore con dispositivo  

di sovraccarico interno

Alimentazione
•	�220V ± 15% / 50 to 60 Hz
•	�115V ± 15% / 60 Hz

Cavo elettrico
•	�2 metri di cavo flessibile a 3 fili con guaina  

in PVC resistente all’olio e al calore

Ambient Temperature
•	�Max 32 °C
•	�H.R. 80%

Dimensioni
•	larghezza 100 cm
•	profondità 60 cm
•	altezza 80 cm

Peso
•	110 kg

Parti di ricambio
•	�LAB-400/005-03:  

riscaldatore + isolazione adesivi
•	�LAB-400/005-04: termostato
•	�LAB-400/005-06: PT100 bagno
•	�LAB-400/007-02: relé statico
•	�LAB-400/006-01:  

valvola di raffreddamento + raccordi
•	�LAB-400/008-05: agitatore
•	�LAB-400/008-06: motore dell’agitatore
•	�LAB-410/008-12: provetta
•	�LAB-410/008-041: o-ring per provetta
•	�LAB-410-556-M: modulo Freezing Point

ASTM D1655
ASTM D2386
ASTM D5901
ASTM D5972
ASTM D7154
IP 16 
IP 435 
IP 529
ISO 3013

Determinazione del punto di congelamento 
(Freezing Point) di carburanti e benzine 
per aviazione, carburante per turbine 
d’aviazione, liquidi refrigeranti per motore, 
antigelo, liquido freni…

Principio di misura del punto  
di congelamento
In accordo con i metodi, il campione  
viene raffreddato e agitato.  
La formazione di cristalli di idrocarburi  
è osservata dall’operatore.  
Non appena avviene la rilevazione  
dei cristalli il campione viene riscaldato fino  
a raggiungerne la completa sparizione.

LT/RB-55004/M
Banco criostatico per la determinazione 
del punto di congelamento

•	�Modello da banco in allumino  
verniciato con prodotti epossidici anti-acido

•	�4 pozzetti di prova a secco
•	�4 coperchi di stand-by
•	�temperature di lavoro: +60° … -80° C
•	�1 rilevatore digitale di temperatura, ris. 0,1°
•	�1 sonda PT 100 classe A
•	�1 interruttore principale
•	�libero da gas CFC
•	�4 interruttori start/stop per gli agitatori

Li
ne

tr
o

ni
c 

Te
ch

no
lo

g
ie

s 
S

A
V

ia
 O

no
rio

 L
o

ng
hi

 2
C

H
-6

8
6

4
 A

rz
o

,M
en

d
ris

io
, S

w
itz

er
la

nd
te

l. 
+

4
1

 9
1

 6
3

0
0

7
0

3
, f

ax
 +

4
1

 9
1

 6
3

0
0

7
1

9
w

w
w

.li
n-

te
ch

.c
h 

– 
in

fo
@

lin
-t

ec
h.

ch


